
Предварительный фильтр
Предварительный фильтр стандартной 
комплектации вместе с воздушным 
фильтром обеспечивает трехступенчатую 
  фильтрацию, что снижает расход топлива, 
повышает эффективность и продлевает 
срок службы двигателя.

Светодиодный фонарь
Современный светодиодный фонарь 
рабочего освещения
Высокая яркость, низкое 
энергопотребление, долгий срок службы

Кабина водителя
Обтекаемая монолитная 
конструкция
Эстетичный внешний вид, 
удобство и простор

Подъемный механизм
Подъемный механизм сильного 
давления
Удобство эксплуатации, 
быстрый отклик

Бортовая коробка передач
Независимая бортовая коробка 
передач
Удобство обслуживания и 
демонтажа

Система навески
Усиленные рычаги навеса, высокое 
усилие подъема
Подходит для использования 
различных видов крупногабаритных 
с/х инструментов

Задний мост строительного погрузчика
Способность выдерживать высокую 
нагрузку, высокий крутящий момент 

Задний мост

Система сцепления и ходового 
тормоза с усилителями 

Достаточный запас газа, проверенная система усилителя, 
используемая для автомобилей и строительной техники, 

снижающая интенсивность работы водителя.Приводной вал
Приводной вал для грузовых 
автомобилей, большой крутящий 
момент передачи, надежность и 
высокая эксплуатационная гибкость

Коробка передач
Косозубые шестеренные колеса, 
синхронизатор переключения 
передач

Передний мост
Импортный передний мост, 
улучшенные характеристики и 
надежность, низкий уровень отказов

Рама
Монолитная рама, все детали 
конструкции крепятся на раме, 
удобство обслуживания и 
ремонта

Двигатель
Китайский двигатель премиум 
класса с электро-впрыском 
топлива. Высокая мощность, 
низкий расход топлива, 
экологичность.

Обогреватель
Для комфортной 
работы в холодное 
время года.

Кондиционер
Кондиционер высокой 
мощности для 
строительной техники, 
высокая охлаждающая 
способность.

ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ
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ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕНАЯ 
РАМА

ЦЕЛЬНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА

1. Рама цельно-металлическая
2. Модульное расположение узлов и агрегатов
3. На каждом узле отдельный маслянный картер
4. Двигатель Weichai/Shangchai/Yuchai
5. ВОМ плавный пуск
6. Трансмиссия механическая, с принудительным
охлаждением и смазкой  КПП
7. Задний мост от строительной техники
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6220 6220 6260 7804 6650 7916 9212 8280 9352 10990 11308 11308 11308 18630 18630 18630
Масса

103/140 110,3/150 118/160 132,5/180 132,5/180 147/200 162/220 162/220 177/240 191,5/260 206/280 221/300 221/350 262/360 294/400 324/440Мощность 
кВт (л.с)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД KAT KR EX

8. Передний мост Carraro (запас прочности +15-20%)
9. Принудительное охлаждение гидравлического масла
10. Трехточечная навеска не имеет ограничителей
по подъемной силе,соответствует показателям 
в технических характеристиках.
Имеет III категорию и с 2024 года IV категория 
у техники 350 л.с. +.
11. Простые дисковые тормоза
12. Обновленная кабина на всех моделях.
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Аксиально-поршневой
насос

Доп.опция

*KR 1804 EX - Тихоходная передача
*KR 2004 EX - Тихоходная передача
*KR 2204 EX2 - Тихоходная передача
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